
Karbonmonoksit Algılama Panelleri ve Dedektörleri

CMD-501
Detnov Karbonmonoksit Algılama Paneli
•	 1 Zon 
•	 32 dedektörü Polaritesiz bağlayabilme
•	 2km hat mesafesi (2x1.5mm2 Kablo ile)
•	 LED Gösterge
•	 Zon bazında 3 kademe çıkış rölesi
•	 ABS Plastik kasa
•	 439x268x112mm

CMD-502
Detnov Karbonmonoksit Algılama Paneli
•	 2 Zon
•	 64 dedektörü Polaritesiz bağlayabilme
•	 2km hat mesafesi (2x1.5mm2 Kablo ile)
•	 LED Gösterge
•	 Zon bazında 3 kademe çıkış rölesi
•	 ABS Plastik kasa
•	 439x268x112mm

CMD-503
Detnov Karbonmonoksit Algılama Paneli
•	 3 Zon 
•	 96 dedektörü Polaritesiz bağlayabilme
•	 2km hat mesafesi (2x1.5mm2 Kablo ile)
•	 LED Gösterge
•	 Zon bazında 3 kademe çıkış rölesi
•	 ABS Plastik kasa
•	 439x268x112mm

DMD-500
Detnov Karbonmonoksit 
Gaz Algılama Dedektörü
•	 200m2 koruma alanı
•	 Kontrol panelinden 3 kademe
ayarlanabilir alarm eşik seviyesi 
•	 Kolon tipi montaj muhafazası
•	 Polaritesiz 2 kablo ile bağlayabilme
•	 UNE23300:1984 sertifikalı

DMDP 500
Detnov Karbonmonoksit 
Gaz Algılama Dedektörü
•	 200m2 koruma alanı
•	 Kontrol panelinden 3 kademe ayarlanabilir 
alarm eşik seviyesi
•	 Kolon tipi montaj muhafazası
•	 Polaritesiz 2 kablo ile bağlayabilme
•	 UNE23300:1984 sertifikalı

Yangın Algılama Sistemleri


