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TEKNİK ÖZELLİKLER

GFE-TCP-WEB
Uzak Erişim WEB Kartı

Genel Özellikler

   Port yönlendirme gerektirmez

   Ücretsiz web-sunucu hesabı

   24/7 panel izleme

   Tüm web gezgincileri ile ve mobil cihazlar ile uyumlu

   Kolay uzaktan teknik destek

GFE-TCP-WEB, JUNIOR V4, JUNO NET ve ORION-PLUS Yangın alarm panellerine yeni fonksiyonlar katacak TCP/IP

iletişimi için geliştirilmiş yeni bir arabirimdir. Web üzerinden panele bağlanıp yönetme ve bilgi alma işlemi için data

çevrimi (Loop) ve harici bir web-sunucusu kullanılmaktadır. Bu sayede bireysel olarak web gezgincisi ile kolaylıkla yangın 

paneline erişim sağlanmakta ve süpervizyon işlemi yapılabilmektedir. 

Panelin durumu, kullanımı ve bazı özel seçenekler GFE 'nin sahip olduğu IoT Server üzerinde çalışan HTML5 tabanlı web

sayfasından farklı lisan seçenekleri ile yapılmaktadır.

Ağ ve web-sunucu yapılandırmaları kart üzerindeki Mini-USB sayesinde bilgisayara bağlayıp yapılmaktadır. 

S istem kurucular, son kullanıcılar ve bakım hizmeti sunanlar GFE-TCP-WEB arabirimi sayesinde rapor edilen tüm vakalar için 

daha kısa sürede müdahale edebilecekler.

SİPARİŞ KODU
GFE-TCP-WEB UZAK ERİŞİM WEB KARTI

BESLEME VOLTAJ

AKIM TÜKETİMİ

YAPILANDIRMA PORTU

İLETİŞİM SOKETİ

GİRİŞ

YAPILANDIRMA İŞLETİM SİSTEMİ

ÇALIŞMA ORTAM ISISI

EBATLARI

AĞIRLIK

20 ile 30 V DC arası

28 mA

USB mini

RJ45

Reset anahtarı

Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, Android, IOS

-10ºC ile 50ºC arası

90 (U) x 40 (G) mm

24 g
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